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Поворотный захват для рулонов T458

высокообзорная конструкция
неограниченный поворот на 360°
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Поворотные захваты для рулонов KAUP обеспечивают бережное манипулирование грузом

Тонкие лапы
Прочные и очень тонкие лапы обеспечивают плавный заход в штабель, что особенно важно 
при плотной укладке. Контактные пластины имеют клиновидные передние края, плавно 
переходящие в качающуюся лапу, чтобы не повредить соседние рулоны. 

Хороший обзор 
Оптимизированная конструкция лап и корпуса захвата обеспечивает водителю отличный 
обзор при подходе к рулону и при езде без груза, что значительно снижает риск 
повреждений. Учитывая, что основной причиной несчастных случаев с промышленными 
машинами является „столкновение с пешеходами“, для предотвращения происшествий, 
первоочередное внимание должно уделяться хорошему обзору сквозь навесное 
оборудование.

Малая толщина и вес 
Поворотные захваты для рулонов KAUP имеют очень малую толщину и вес, что позволяет 
наилучшим образом использовать грузоподъёмность погрузчика (см. таблицу на последней 
странице).

Опции контактных пластин 
Контактные пластины могут проектироваться специально под каждую задачу, чтобы 
надёжно и бережно манипулировать грузом. Возможна установка расщеплённых лап для 
одновременной работы с двумя рулонами различного диаметра, установленных один над 
другим.

Хорошая защита
Овальные скобы защищают от износа контактные пластины, а специальные полосы – их 
шарниры. U-образные профили защищают корпус захвата и служат опорой, обеспечивая 
горизонтальное положение захвата на земле для облегчения навески.

Позиционируемая короткая лапа
Для работы с рулонами, имеющими большой разброс по диаметрам и обеспечения центровки 
груза по оси погрузчика, положение короткой лапы может регулироваться гидравлически, 
после поворота захвата вбок на 45°.

Быстрая установка 
Установка захвата облегчена, благодаря конструкции крепёжных скоб. 
В стандартном исполнении, рулонный захват устанавливается на погрузчик с нулевым 
углом наклона. За дополнительную плату может быть обеспечен постоянный наклон вперёд 
на 4° или регулируемый наклон от 0° до 4°. Благодаря этому облегчается штабелирование 
бумажных рулонов друг на друга.
При необходимости, за дополнительную плату могут поставляться быстросъёмные 
крепёжные скобы KAUP (4), позволяющие монтировать и демонтировать приспособление 
быстро и легко без помощи каких-либо инструментов.

Опционная функция сайдшифта
Реализуемая с помощью модульных элементов KAUP функция сайдшифта, делает ненужным 
многократное маневрирование погрузчиком, поскольку позволяет корректировать боковое 
положение груза без движения погрузчика. Это существенно экономит время, энергию и 
снижает износ элементов, особенно шин.

ПЛАВНЫЙ ХОД – Нижнее крепление, на роликах с игольчатыми подшипниками, обеспечивает 
лёгкое, эффективное и плавное движение даже в условиях сильной запылённости. В конце 
хода движение замедляется автоматически.
- МЯГКАЯ ОСТАНОВКА – предохраняет мачту от толчков при боковом сдвиге груза, что 
снижает износ её роликов и профилей. 

Резкие движения, способные раскачать груз и сам погрузчик, демпфируются, что повышает 
устойчивость груза и всей системы. Опрос, проведённый среди водителей погрузчиков 
оборудованных сайдшифтерами KAUP P2, показывает, что они чувствуют себя увереннее и 
поэтому работают более эффективно.

Удобный сервис 
Централизованная система смазки ротатора и гильзованные валы снижают объём сервисных 
работ. Поворотные рулонные захваты KAUP имеют модульную конструкцию, что позволяет 
сократить необходимое количество запчастей. Малое количество элементов  делает сервис 
удобнее.

Полный модельный ряд
В дополнение к поворотным рулонным захватам с качающимися лапами, модельный 
ряд KAUP включает большой выбор моделей с плоско-параллельным движением 
лап. Стандартный ряд включает модели грузоподъёмностью от 800 до 25.000 кг для 
рулонов диаметром от 250 до 3300 мм. Могут быть реализованы любые углы поворота. 
Неограниченный поворот на 360° может быть ограничен углом 180°, с плавным торможением 
в конце хода.

KAUP разработал новое поколение поворотных захватов для бережного манипулирования любыми типами рулонов. Они 
имеют ряд преимуществ, которые будут полезны всем компаниям, работающим с рулонами. 

Поворотный захват для рулонов
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1 T 458 C	 1.200	 360-1.300	 700	 250	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 272	 358
2 T 458 C	 2.200	 480-1.350	 1.000	 250	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 230	 320	 560
2 T 458 C	 2.000	 530-1.600	 1.000	 250	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 213	 361	 616
3 T 458 C	 2.800	 350-1.450	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 252	 359	 720
3 T 458 C	 2.800	 530-1.600	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 255	 353	 725
4 T 458 C	 3.600	 475-1.450	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 233	 345	 955
4 T 458 C	 3.500	 530-1.600	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 233	 345	 960

2 T 458 C-2	 2.200	 480-1.350	 415	 1.000	 250	 32	 269	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 230	 315	 560
2 T 458 C-2	 2.000	 530-1.600	 415	 1.000	 250	 32	 269	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 213	 355	 615
3 T 458 C-2	 2.800	 350-1.450	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 252	 352	 715
3 T 458 C-2	 2.800	 530-1.600	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 255	 347	 720
4 T 458 C-2	 3.600	 475-1.450	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 233	 342	 950
4 T 458 C-2	 3.500	 530-1.600	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 233	 345	 955

					     Момент	 Поток
		  Грузо-						      ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 G	 K	 L	 M	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

На заказ имеется также вариант с сайдшифтом, модель T498C, Грузоподъёмность указана для макс. диаметра.  Для захвата горизонтально 
стоящих рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°. Покрытия контактных пластин: 1T - 3T с полиуретановым покрытием, 4T и выше 
только с резиновым покрытием. Другие типы покрытий контактных пластин смотрите на аксессуары.

На заказ имеется также вариант с сайдшифтом, модель T498C, Грузоподъёмность указана для макс. диаметра. Для захвата горизонтально 
стоящих рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°. Покрытия контактных пластин: 1T - 3T с полиуретановым покрытием, 4T и выше 
только с резиновым покрытием. Другие типы покрытий контактных пластин смотрите на аксессуары.

						      Момент	 Поток
		  Грузо-								        Md ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 F	 G	 K	 L	 M	 N	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

Поворотный захват для рулонов T458C 
неограниченный поворот на 360° - фиксированная короткая лапа – цельные контактные пластины на обеих лапах
2 гидрофункции

Поворотный захват для рулонов T458C-2
неограниченный поворот на 360° - фиксированная короткая лапа – расщеплённые контактные пластины на длинной лапе
2 гидрофункции



4

	 T458	 T458R

1 T 4581)	 800	 350- 900	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 165	 227	 295
1 T 458	 800	 250-1.600	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 150	 331	 365
1 T 4581)	 1.200	 250-1.150	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 290	 345
1 T 4581)	 1.200	 400-1.300	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 281	 345
1 T 458	 1.200	 250-1.300	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 280	 350
1 T 4581)	 1.400	 250-1.150	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 297	 400
1 T 4581)	 1.400	 400-1.300	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 292	 400
1 T 458	 1.400	 250-1.300	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 147	 291	 405
1,5 T 458	 1.500	 250-1.350	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 180	 320	 550
1,5 T 458	 1.250	 250-1.600	 700	 250	 33	 208	 6.013	 7,6	 2	 180	 375	 605
2 T 458	 2.200	 250-1.350	 1.000	 250	 32	 270	 7.700	 9,7	 2/3	 232	 317	 611
2 T 458	 2.000	 250-1.450	 1.000	 250	 32	 270	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 369	 656
2 T 458	 2.000	 250-1.600	 1.000	 250	 32	 270	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 375	 670
2 T 458	 1.700	 350-1.830	 1.000	 250	 32	 270	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 396	 702
2 T 458	 1.600	 700-2.100	 1.000	 250	 32	 270	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 420	 773
3 T 458	 2.800	 250-1.350	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 265	 311	 712
3 T 458	 2.800	 250-1.450	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 251	 358	 754
3 T 458	 2.800	 250-1.600	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 251	 360	 770
3 T 458	 2.500	 350-1.830	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 251	 385	 801
3 T 458	 2.200	 700-2.100	 1.000	 250	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 251	 411	 869
4 T 458	 3.600	 250-1.450	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 341	 984
4 T 458	 3.500	 250-1.600	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 353	 1.095
4 T 458	 3.400	 350-1.830	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 378	 1.110
4 T 458	 3.000	 700-2.100	 1.000	 300	 36	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 405	 1.120
5 T 458	 4.500	 250-1.600	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 294	 394	 1.297
5 T 458	 4.000	 350-1.830	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 413	 1.389
5 T 458	 4.000	 800-1.900	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 423	 1.377
5 T 458	 3.900	 700-2.100	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 438	 1.423
5 T 458	 3.500	 850-2.400	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 484	 1.495
5 T 458	 3.500	 650-2.400	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 485	 1.499
5 T 458	 3.200	 900-2.500	 1.200	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 302	 543	 1.544
6 T 4581) 	 4.800	 1.000-1.800	 1.200	 400	 40	 396	 21.679	 18,8	 4	 391	 438	 1.677
6 T 458	 4.800	 700-1.800	 1.200	 400	 40	 396	 21.679	 18,8	 4	 391	 437	 1.712
6 T 4581)	 5.000	 1.250-2.200	 1.200	 400	 40	 396	 21.679	 18,8	 4	 381	 493	 1.874
6 T 458	 5.000	 850-2.200	 1.200	 400	 40	 396	 21.679	 18,8	 4	 381	 492	 1.909

1 T 458 R1)	 1.200	 400-1.300	 1.200	 200	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 326	 376
1 T 458 R1)	 1.150	 650-1.350	 1.200	 200	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 375	 420
1,5 T 458 R	 1.150	 250-1.350	 2.000	 200	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 390	 505
1,5 T 458 R	 800	 250-1.600	 2.000	 200	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 410	 535
2 T 458 R	 2.200	 250-1.350	 2.000	 250	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 233	 372	 688
2 T 458 R	 2.000	 250-1.600	 2.000	 250	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 220	 425	 737
2 T 458 R	 1.700	 350-1.830	 2.000	 250	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 222	 466	 780

					     Момент	 Поток
		  Грузо-						      ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 G	 K	 L	 M	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

1) Вариант с фиксированной короткой лапой. Грузоподъёмность указана для макс. диаметра.
Положение короткой лапы регулируется гидравлически, при повороте на 45°. На заказ имеется вариант с сайдшифтом, модель T498. Опции: 
Ограничение угла поворота до 180° для всех  моделей - Для захвата горизонтально стоящих рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°.

На заказ имеется также вариант с сайдшифтом, модель T498.  2) Контактные пластины имеются только с резиновым покрытием.

					     Момент	 Поток
		  Грузо-						      ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 G	 K	 L	 M	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

Поворотный захват для рулонов T458
неограниченный поворот на 360° - цельные контактные пластины на обеих лапах - 2 гидрофункции

Поворотный захват для шин T458R
неограниченный поворот на 360° - цельные контактные пластины на обеих лапах - 2 гидрофункции
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1 T 458-21)	 800	 350- 900	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 165	 231	 337
1 T 458-21)	 1.400	 250-1.150	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 147	 294	 399
1 T 458-21)	 1.400	 400-1.300	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 147	 288	 399
1 T 458-2	 1.400	 250-1.300	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 147	 287	 404
1,5 T 458-2	 1.500	 250-1.350	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 180	 320	 549
1,5 T 458-2	 1.250	 250-1.600	 300	 700	 250	 33	 208	 100	 6.013	 7,6	 2	 180	 375	 604
2 T 458-2	 2.200	 250-1.350	 415	 1.000	 250	 32	 270	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 232	 312	 606
2 T 458-2	 2.000	 250-1.450	 415	 1.000	 250	 32	 270	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 362	 651
2 T 458-2	 2.000	 250-1.600	 415	 1.000	 250	 32	 270	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 367	 666
2 T 458-2	 1.700	 350-1.830	 415	 1.000	 250	 32	 270	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 389	 696
2 T 458-2	 1.600	 700-2.100	 415	 1.000	 250	 32	 270	 170	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 413	 768
3 T 458-2	 2.800	 250-1.350	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 265	 306	 707
3 T 458-2	 2.800	 250-1.450	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 251	 352	 748
3 T 458-2	 2.800	 250-1.600	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 251	 354	 764
3 T 458-2	 2.500	 350-1.830	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 251	 379	 796
3 T 458-2	 2.200	 700-2.100	 415	 1.000	 250	 40	 338	 170	 8.950	 11,3	 3	 251	 404	 864
4 T 458-2	 3.600	 250-1.450	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 336	 980
4 T 458-2	 3.500	 250-1.600	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 348	 1.091
4 T 458-2	 3.400	 350-1.830	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 373	 1.106
4 T 458-2	 3.000	 700-2.100	 420	 1.000	 300	 36	 381	 160	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 399	 1.116
5 T 458-2	 4.500	 250-1.600	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 387	 1.287
5 T 458-2	 4.000	 350-1.830	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 406	 1.379
5 T 458-2	 4.000	 800-1.900	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 412	 1.396
5 T 458-2	 3.900	 700-2.100	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 431	 1.414
5 T 458-2	 3.500	 850-2.400	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 476	 1.485
5 T 458-2	 3.500	 650-2.400	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 477	 1.489
5 T 458-2	 3.200	 900-2.500	 500	 1.200	 400	 40	 345	 200	 13.434	 15,7	 4	 302	 477	 1.534
6 T 458-21)	 4.800	 1.000-1.800	 500	 1.200	 400	 40	 396	 200	 21.679	 18,8	 4	 391	 424	 1.657
6 T 458-2	 4.800	 700-1.800	 500	 1.200	 400	 40	 396	 200	 21.679	 18,8	 4	 391	 424	 1.692
6 T 458-21)	 5.000	 1.250-2.200	 500	 1.200	 400	 40	 396	 200	 21.679	 18,8	 4	 381	 476	 1.850
6 T 458-2	 5.000	 850-2.200	 500	 1.200	 400	 40	 396	 200	 21.679	 18,8	 4	 381	 475	 1.885

1 T 458 S	 350	 90°	 250-1.200	 180	 200	 84	 1.950	 --	 2	 340	 258	 245
		  360°					     4.200	 4,3		  320	 222	 260

На заказ имеется вариант с сайдшифтом, модель T498-2. 2) Контактные пластины имеются только с резиновым покрытием. Грузоподъёмность 
указана для макс. диаметра. Вариант для мягкой бумаги, короткая лапа с раздельными пластинами. Для захвата горизонтально стоящих 
рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°. По покрытиям для контактных пластин смотрите раздел аксессуары. Опции: Ограничение угла 
поворота до 180° для всех  моделей.

						      Момент	 Поток
		  Грузо-								        Md ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 F	 G	 K	 L	 M	 N	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

						      Момент	 Поток
		  Грузо-								        Md ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность		  A1-A2	 G	 K		  M		  125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 Rotation°	 мм	 мм	 мм		  мм		  Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

Грузоподъёмность указана для макс. диаметра. Для захвата горизонтально стоящих рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°.

Поворотный захват для рулонов T458-2
неограниченный поворот на 360° – расщеплённые контактные пластины на длинной лапе - 2 гидрофункции

Поворотный захват для рулонов T458S
Фиксированная короткая лапа - 2 гидрофункции – Предназначен для очень тонких рулонов (Шириной от 150мм). 
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1 T 458 T1)	 1.200	 400-1.300	 850	 300	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 290	 340
1 T 458 T1)	 1.400	 400-1.300	 850	 300	 33	 213	 6.013	 7,6	 2	 147	 300	 406
2 T 458 CT1)	 2.000	 530-1.600	 1.400	 350	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 394	 662
2 T 458 T	 2.000	 250-1.600	 1.400	 350	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 218	 393	 699
2 T 458 T	 1.700	 350-1.830	 1.400	 350	 32	 269	 7.700	 9,7	 2/3	 228	 430	 740
3 T 458 T	 2.500	 350-1.830	 1.400	 350	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 253	 417	 842
3 T 458 T	 2.200	 700-2.100	 1.400	 350	 40	 338	 8.950	 11,3	 3	 253	 445	 910
4 T 458 T	 3.400	 350-1.830	 1.800	 400	 40	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 456	 1.255
4 T 458 T	 3.000	 700-2.100	 1.800	 400	 40	 381	 11.815	 13,8	 3/4	 237	 493	 1.267
5 T 458 T	 3.900	 700-2.100	 1.800	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 303	 304	 1.525
5 T 458 T	 3.500	 650-2.400	 1.800	 400	 40	 345	 13.434	 15,7	 4	 303	 302	 1.605

1T 458 P	 1.200	 350-1.200	 1.315	 200	 855	 510	 380	 740	 850	 213	 700	 560	 33	 6.013	 7,6	 2	 215	 259	 407

1,5T458P	 1.200	 300-1.350	 1.425	 200	 925	 580	 450	 810	 970	 213	 700	 560	 33	 6.013	 7,6	 2	 215	 272	 421

2T 458 P	 2.000	 300-1.500	 1.570	 200	 1.005	 670	 540	 890	 1.130	 269	 700	 790	 33	 7.700	 9,7	2/3	 232	 279	 543

3T 458 P	 2.500	 300-1.500	 1.600	 200	 995	 655	 540	 890	 1.130	 338	 990	 1.010	 40	 8.950	 11,3	 3	 279	 335	 885

4T 458P	 3.200	 430-1.870	 1.985	 200	 1.290	 865	 750	 1.155	 1.330	 328	 800	 870	 36	 8.950	 11,3	 3	 292	 346	 1.128

10T 258	 8.200	 900-2.300	 2.700	 300	 1.485	 1.010	 ---	 ---	 1.800	 ---	 1.050	 1.120	 ---	 23.000	 32,8	 --	 360	 350	 3.500

15T 258	 11.000	 900-2.300	 2.700	 400	 1.485	 1.010	 ---	 ---	 2.230	 ---	 1.500	 1.120	 ---	 23.000	 32,8	 --	 450	 500	 8.200

20T 258	 15.000	 900-2.300	 2.700	 400	 1.485	 1.010	 ---	 ---	 2.230	 ---	 1.500	 1.350	 ---	 34.500	 46,2	 --	 520	 600	 9.500

					     Момент	 Поток
		  Грузо-						      ∆p=	 масла на			   ЦТНО
		  подъёмность	 A1-A2	 G	 K	 L	 M	 125 бар	 1 оборот	 ISO	 V	 Z	 Вес	
	 Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 Нм	 л	 класс	 мм	 мм	 кг

На заказ имеется вариант с сайдшифтом, модель T498T. Для захвата горизонтально стоящих рулонов необходим наклон мачты вперёд на 5°. 
По покрытиям для контактных пластин смотрите раздел аксессуары. Рекомендуемая длина контактных пластин: 70% ширины рулона. 
Опции: Ограничение угла поворота до 180° для всех  моделей.

		  Диаметр
	 Грузо-	 рулона																                ЦТНО
	 подъёмность		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Vol1)	 Md2)	 ISO	 V	 Z	 Вес
Модель	 кг	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 ltr.	 Nm	 cl.	 мм	 мм	 кг

1) Поток масла на 1 оборот л. 2) Момент Δ-P= 125 бар Нм
На заказ имеется вариант с сайдшифтом, модель T498P. Имеется вариант без поворота – модель Т418 . Грузоподъёмность указана для макс. 
диаметра. Длинная лапа может регулироваться механически. По покрытиям для контактных пластин смотрите раздел аксессуары.

Поворотный захват для рулонов мягкой бумаги T458T
неограниченный поворот на 360° - цельные контактные пластины - 2 гидрофункции

Поворотный захват для рулонов T458P/T258
неограниченный поворот на 360° - плоско-параллельное движение лап - 2 гидрофункции
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Аксессуары для рулонных захватов KAUP T458

Опции контактных пластин 
Внутренние поверхности контактных пластин очень важны для захватов, так как  они 
непосредственно контактируют с грузом. Поэтому, для своих рулонных захватов, KAUP 
предлагает различные варианты покрытий этих поверхностей, специально подобранных 
для каждой конкретной задачи. 

Литые контактные пластины (1) с рисунком «ёлочкой» на поверхности поставляются 
как стандарт. Они являются наиболее универсальными и подходят для большинства 
применений.

Пластины с овальными выступами (2) являются ещё одним вариантом контактных 
поверхностей, когда требуются специальные формы и размеры на заказ. Подходят для 
большинства применений.

Многослойное полиуретановое покрытие (3), нанесённое по сложной и дорогостоящей 
технологии, характеризуется отличным трением. Оно исключительно долговечно, не 
оставляет следов или вмятин и универсально в применении.

Резиновое покрытие (4), вулканизированное прямо на контактные пластины, является 
альтернативой полиуретановому. Оно характеризуется отличным трением и хорошо 
прилегает к поверхности груза. Это покрытие применимо в большинстве случаев, например, 
стандартно используется для работы с бетонными трубами.

Покрытие Secutex (5) представляет собой полиуретан, нанесённый на металлическую сетку. 
Оно привинчивается к контактным пластинам и легко заменяется. Отличается отличным 
сцеплением и долговечностью.

Покрытие из кварцевого песка (6) используется для обеспечения хорошего сцепления 
с грузами, имеющими очень твёрдую поверхность. Ввиду износа покрытия в процессе 
работы, необходимо его регулярно восстанавливать.

Контактные пластины с металлическим напылением (7) отличаются малой толщиной 
покрытия и отличным трением. Их следует использовать для работы с грузами, имеющими 
очень твёрдую внешнюю поверхность, поскольку  такие контактные пластины могут 
оставлять вмятины.

Покрытие Grepdur (8) также используется для грузов с очень твёрдой поверхностью и 
характеризуется отличным трением.

Предохранительный клапан (9) 
Захваты KAUP в стандартной комплектации оснащаются регулируемым клапаном сброса 
давления. Кроме того, имеются регулируемые вручную двух-, трех-, или четырехуровневые 
клапаны, позволяющие водителю выбирать любое рабочее давление из предварительно 
установленных значений. 
Двух- и трёхуровневые клапаны имеются также с соленоидным управлением, что позволяет 
водителю выбирать установленные значения давления с панели управления с цветовой 
индикацией(10) установленной непосредственно в кабине погрузчика. 

Индикация в виде световой колонки (11) 
(по типу дорожной сигнализации) показывает выбранное водителем усилие сжатия во 
избежание зажима груза с чрезмерным давлением.

Визуальная / звуковая сигнализация
Обеспечивает поворот груза точно на 180°. Устанавливается датчик, по сигналу которого 
подаётся визуальный и/или звуковой сигнал о повороте на заданный угол. 

Быстросъёмные крепёжные скобы (12) 
Захваты для рулонов KAUP могут оснащаться быстросъёмными крепёжными скобами, 
позволяющими водителю быстро и легко монтировать и демонтировать оборудование без 
использования каких-либо инструментов.
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1200 1500 1600 1800 2000 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 4800 5000/500 5000 6000 7000 8000

1 T 458 800 350 - 900 800 800

1200 250 - 1150 870 1120 1200 1200

1200 250 - 1300 810 1050 1120 1200 1200

1200 400 - 1300 810 1050 1120 1200 1200

2 T 458 2000 250 - 1350 1030 1230 1600 1790 1990 2000 2000 2000 2000

2000 400 - 1600 880 1080 1420 1540 1770 1880 2000 2000 2000

1700 350 - 1830 860 1060 1370 1530 1690 1700 1700 1700 1700

3 T 458 2800 250 - 1350 1870 1990 2290 2670 2800 2800 2800

2800 400 - 1600 1680 1790 2070 2410 2750 2800 2800

2500 350 - 1830 1480 1570 1840 2160 2470 2500 2500

2200 700 - 2100 1310 1390 1640 1920 2180 2200 2200

4 T 458 3600 250 - 1450 1730 1840 2140 2500 2860 3050 3100 3600 3600 3600 3600

3500 400 - 1600 1610 1710 1980 2320 2660 2830 2940 3400 3500 3500 3500

3400 350 - 1830 1440 1530 1810 2130 2450 2610 2710 3400 3400 3400 3400

3000 700 - 2100 1170 1240 1500 1780 2060 2190 2280 2860 3000 3000 3000

5 T 458 4500 250 - 1600 2740 2780 3260 4030 4500 4500

4000 350 - 1830 2500 2540 2980 3680 4000 4000

3900 700 - 2100 2280 2310 2720 3370 3900 3900

3500 850 - 2400 1990 2020 2370 2950 3500 3500

Модель
Ø 

рулона

Г/П 
захвата 

кг

Номинальная грузоподъёмность погрузчика в кг

Оптимальное соответствие

*Указанные значения остаточной грузоподъёмности являются примерными и могут отличаться в зависимости от модели погрузчика. Расчёт 
только для стандартных мачт; ограничения связанные с другими типами мачт и высотой подъёма, а также смещением центра тяжести вбок при 
работе сайдшифтером, не учитывались.

Эти данные не гарантируются и могут быть сертифицированы только производителем погрузчика.

Примерные остаточные грузоподъёмности для погрузчиков со стандартной мачтой*
в сочетании с Поворотным захватом для рулонов KAUP T458

ЦТ груза всегда указывается для наибольшего возможного диаметра рулона (ЦТ = A2/2)

ISO 3 ISO 4ISO 2

Навесное оборудование KAUP соответствует требованиям всех действующих норм EC относительно качества, безопасности и 
технической документации. Технические данные могут быть изменены.

KAUP сертифицирован по DIN EN ISO 9001

Умелые руки для вашего погрузчика

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de
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